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LUOKITUSRAPORTTI No. VTT-S-10496-10 27 Joulukuuta 2010 

PALAMISLUOKITUS EN 13501-1:2007 MUKAAN 

 

Sponsori: Ply Gem Siding Group 
 2615 Cambell Road 
 Sidney 
 OH 45365, Yhdysvallat 

Valmistaja:   VTT Expert Services Ltd 
 Tekniikantie 2, Espoo 
 P.O. Box 1001 
 FI-02044 VTT, Suomi 

Tuote: Vinyylipäällyste 

Luokitusraportti No: VTT-S-10496-10 

Myönnetty:  27 joulukuuta 2010 

 

Tämä luokitusraportti koostuu kolmesta sivusta ja sitä tulee käyttää tai kopioida kokonaisuudessaan. 
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 1 Johdanto 

Tämä luokitusraportti määrittelee Vinyylipäällysteille osoitetun luokittelun EN 13501-1:2007:ssa 
annettujen menettelyjen mukaisesti. 

2 Yksityiskohdat luokitellusta tuotteesta 
2.1 Yleistä 

Vinyylipäällystetuotteet määritellään muovipäällystetuotteiksi. Tämä luokittelu on käytössä  
loppukäyttöön rakennustyössä. 

2.2 Tuotteen kuvaus 

Tuotteet Vinyylipäällyste kuvataan alla. 



Tuottaja: Ply Gem Siding Group 
Tuotteiden minimipaksuus: 0,040 tuumaa/1,02 mm (Urakoitsijan valinta) 
Tuotteiden maksimipaksuus: 0,048 tuumaa/1,22 mm (lauta ja listat) 

3. Testiraportit ja testitulokset luokituksen tukena 

3.1 Testiraportit 

Laboratorion nimi Sponsorin nimi Testiraportit Testimenetelmä 

VTT Expert Services Ltd Ply Gem Siding Group VTT-S-10406-10 EN ISO 
11925-2:2002 

3.2 Testitulokset 
 
Testimenetelmä       Parametri             Testien määrä Määräysten mukainen        

Yhteensopivuusparametri    parametri 
   

EN ISO 11925-2        Fs < 150mm 6 kyllä 

pintaliekkihyökkäys, 15 s        filtteripaperin 6 kyllä 
         syttyminen 

 

EN ISO 11925-2        Fs < 150mm 6 kyllä 
altistus palaville pisaroille/osille   filtteripaperin  

kulman liekkihyökkäys         syttyminen 6 kyllä 

 30 s altistus palaville 

pisaroille/osille  

   Testitulokset pätevät vain testattuun näytteeseen 
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4 Luokittelu ja käyttökohteet 
4.1 Luokittelun referenssi 

Tämä luokittelu on tehty EN 13501-1:2007 mukaisesti. 

4.2 Luokittelu 
Vinyylipäällystetuotteet suhteessa niiden tulireaktioon on luokiteltu: E 

4.3 Käyttökohteet 
Tätä luokittelua voidaan käyttää kaikissa olosuhteissa. 



5 Rajoitukset 
Tämä luokitusraportti ei edusta tuotteiden tyyppihyväksyntää tai sertifioi tuotteita. 

Espoo, 27 joulukuuta 2010 

 

Tiia Ryynänen   Jussi Rautiainen 
Tiiminjohtaja   Rakennusinsinööri 

 

JAKELU Asiakasarkisto  Alkuperäinen (2) 
   Alkuperäinen 

  

 

 


