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TESTIRAPORTTI No. VTT-S-10406-10 27 joulukuuta 2010 

 

Syttyvyyden määrittely EN ISO 11925-2:2002 mukaan 

Vinyylipäällysteet 

 

Toimeksiantaja: Ply Gem Siding Group 
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TESTIRAPORTTI NO VTT-S-10406-10 

Toimeksiantaja Ply Gem Siding Group 
  2615 Cambell Road 
  Sidney 
  OH 45365, Yhdysvallat 

Tilaus  Email 25 lokakuuta 2010 / Alan Hoying 

Yhteyshenkilö VTT:llä VTT Expert Services Ltd 
  Tiiminjohtaja Tiia Ryynänen 
  Tekniikantie 2, Espoo, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Suomi 
  Puh. +358 20 722 4827, email: tiia.ryynanen@vtt.fi 

 

Tehtävä  Tuotteen syttyvyyden määrittely 

Tuotteet  Asiakas antoi seuraavat tiedot tuotteista 

  Tuotteet: Vinyylipäällyste 
  Tuottaja: Ply Gem Siding Group 
  Tuotteen minimipaksuus: 0,040 tuumaa (urakoitsijan valinta) 
  Tuotteen maksimipaksuus: 0,048 tuumaa (lauta ja listat) 

Näytteet  Asiakas valitsi näytteet. 

  Toimituspäivä 8 marraskuuta 2010 
  Näytteiden tyyppi: näytteet kahdesta tuotteesta 
  Näyte 1: 

   Paksuus n. 1,02mm (0,040 tuumaa) 
   Leveys n. 260mm (kielen ja uran kanssa) 
   Väri: vaalean harmaa 



Testikappaleet VTT Expert Services Ltd. oli tehnyt testikappaleet 

Testipäivämäärä 15 joulukuuta 2010 ja 21 joulukuuta 2010 
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Testimenetelmä EN ISO 11925-2:2002 Tulireaktiotesti – Rakennustuotteiden syttyminen 
altistettaessa suoralle liekille – Osa 2: Yksittäinen liekinlähteen testi (ISO 11925-2:2002) 

  Kuvaus testimenetelmästä esitetään Liitteessä 1. 

Poikkeama Ympäröivä kosteus testin aikana oli 10% (15 joulukuuta 2010) ja 13% 
(21 joulukuuta 2010). Standardin EN ISO 11925-2:2002 mukaan sen 
tulisi olla 50 + 20% RH. Poikkeama ei vaikuttanut lopputulokseen. 

Tulokset Testin tulokset esitetään liitteessä 2. 

Huomio Testin tulokset on suhteutettu testikappaleiden käyttäytymiseen 
erityisissä olosuhteissa testin aikana; niitä ei ole tarkoitettu ainoaksi 
kriteeriksi osoittamaan potentiaalinen tuotteen käytöstä johtuva vaara. 

  Espoo, 27 joulukuuta 2010 

 

Tiia Ryynänen   Jussi Rautiainen 

Tiimin johtaja   Rakennusinsinööri 

 

LIITTEET Liite 1, menetelmäkuvaus 
Liite 2, testitulokset 

JAKELU Asiakas Alkuperäinen (2) 
Arkisto Alkuperäinen 
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TESTIRAPORTTI NO VTT-S-10406-10 

Liite 1 

MENETELMÄKUVAUS 

EN ISO 11925-2:2002 Tulireaktiotesti - Rakennustuotteiden syttyminen altistettaessa suoralle liekille 
– Osa 2: Yksittäinen liekinlähteen testi (ISO 11925-2:2002) 

Testikappaleet 



Kolme testikappaletta pituussuunnassa ja kolme poikittain mitoilla 250 mm x 90 mm. Testikappaleet, 
joiden normaali paksuus on 60 mm tai vähemmän, on testattu käyttäen niiden koko paksuutta. 
Testikappaleet, joiden normaali paksuus on isompi kuin 60mm, on ohennettu paksuuteen 60mm. 
Mikäli tuote ei ole erityisen litteä, testikappaleet voidaan testata loppukäytön muodossa. Jokainen 
eri pinta, joka voi altistua käytössä, tulee testata (pinta-altistus). Useampikerroksisille tuotteille, jotka 
ovat isompia kuin 10mm, ylimääräinen testisarja tulee tehdä, kun testikappale on käännetty 90 
astetta ympäri vertikaalisella akselillaan ja tuli osoitetaan kulman pohjasta jokaiselle eri kerrokselle. 

Ennen testiä testikappaleet ovat saavuttaneet massalämpötilan 23 + 2C ja suhteellisen kosteuden 
(50+5%RH). 

Syttyvä liekki 

Testikappaleet sytytetään 20mm korkealla propaanikaasuliekillä. Sytytin on 45 asteen kulmassa. 
Liekki sytytetään testikappaleen pohjakulmasta (kulma-altistus) tai 40mm 
pohjakulman yläpuolelta (pinta-altistus). 

Testikappale altistetaan tulelle 15 tai 30 sekunnin ajan, kuten vaadittu. 

Testausmenetelmä 

Kyseiset testikappaleet ovat kehyksessä vertikaalisesti. Palavien ( tippuvien ) osien esiintymistä 
seurataan filtteripaperin avulla, joka on sijoitettu testikappaleen alapuolelle. Mikäli 
palamisaika on 15 sekuntia, testin täysiaikainen kesto on 20 sekuntia ajasta, jolloin tuli 
ensi kertaa sytytettiin. Mikäli palamisaika on 30 sekuntia, testin täysiaikainen kesto on 
60 sekuntia ajasta, jolloin tuli ensi kertaa sytytettiin. 

Jokaisen testikappaleen syttyminen* dokumentoidaan, mikäli liekin pää ylettyy 150 mm liekin 
sytyttämispisteen yläpuolelle, sekä aika, milloin tämä tapahtuu ja mikäli filtteripaperi 
syttyi. 

*palaminen: liekki kestää kauemmin kuin 3s 
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TESTIRAPORTTI NO VTT-S-10406-10 

Liite 2 

TESTITULOKSET 

Testimenetelmä: EN ISO 11925-2:2002 

Tuotteet:  Vinyylipäällyste – 0,040 tuumaa/ urakoitsijan valinta 
 Vinyylipäällyste – 0,040 tuumaa/ lauta ja listat 

Liekinkäyttöaika: 15s 



Altistumisehdot: pinnan ja kulman altistaminen (dge altistaminen tehtiin ainoastaan 
pituussuunnassa, koska toisessa suunssa ei ole kulmaa) 

Pinnan altistaminen: 

Testikappale  Testikappaleen syttyminen* Liekin pää saavuttaa 150mm Filtteripaperin syttyminen 

1 Kyllä  Ei  Ei 

2 Kyllä  Ei  Ei 

3 Kyllä  Ei  Ei 

4 Kyllä  Ei  Ei 

5 Kyllä  Ei  Ei 

6 Kyllä  Ei  Ei 

 

Kulman altistaminen: 

Testikappale Testikappaleen syttyminen* Liekin pää saavuttaa 150mm Filtteripaperin syttyminen 

1 Kyllä  Ei  Ei 

2 Kyllä  Ei  Ei  

3 Kyllä  Ei  Ei 

4 Kyllä  Ei  Ei 

5 Kyllä  Ei  Ei 

6 Kyllä  Ei  Ei 

 

ja pituussuuntainen ja poikkisuuntainen tuotteen suunta 

1) Vinyylipäällysteen testikappale – 0,040 tuumaa / Urakoitsijan valinta 
2) Vinyylipäällysteen testikappale – 0,048 tuumaa / lauta ja listat 

*palaminen: liekki kestää kauemmin kuin 3s  


